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RADY PRO UŽIVATELE
NASTAVENÍ TOPENÍ, CHLAZENÍ, AUTO

TYP: NILAN VP18

základní obrazovka

Volba TOPENÍ v základním menu znamená, že jednotka hlídá
pokles teploty pod nastavenou hodnotu a případně aktivuje 
spuštění kompresoru (LED kontrolka svítí). Kompresor dohřívá
prostřednictvím kondenzátoru přívodní vzduch (zároveň i vodu).
Opakovaným stiskem tlačítka ENTER se postupně rozbliká
nejprve teplota a následně režim, který je možné šipkami změnit.

Pozn.: Při chlazení nebo ohřevu vzduchu se vždy ohřívá i voda v nádrži.

Režim CHLAZENÍ v základním menu znamená, že jednotka hlídá
nárůst teploty nad nastavenou hodnotu a případně aktivuje 
spuštění kompresoru (LED kontrolka svítí). Kompresor chladí
prostřednictvím výparníku přívodní vzduch a zároveň ohřívá vodu.

Při výběru AUTO v základním menu jednotka hlídá zároveň pokles
i nárůst teploty pod nastavenou hodnotu a případně aktivuje 
spuštění kompresoru (LED kontrolka svítí).  V menu chlazení
můžete nastavit TEPLOTA NASTAV +1, +2…až NASTAV +10 
odstup mezi spínáním topení a chlazení. Také je možné tento 
odstup zrušit nastavením TEPLOTA VYP.

Do menu chlazení se dostanete ze základního menu pomocí 
šipky dolů.

Opakovaným stiskem ENTER po rozblikání hodnoty NASTAV
zvolíte pomocí šipek případný odstup mezi chlazením a topením.
Zvolenou hodnotu potvrdíte opět stiskem tlačítka ENTER.
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příklad nastavení:

režim CHLAZENÍ nebo TOPENÍ jen v režimu AUTO 

22°C

kompresor vypnutý
kompresor v provozu

V režimu TOPENÍ při požadované pokojové teplotě 22°C a továrním nastavení N-Zóny 2°C spustí 
jednotka kompresor a tím i příhřev přívodního vzduchu (zároveň se ohřívá voda) při poklesu pokojové
teploty o 1/2 N-Zóny (v uvedeném případě 1°C) tj. při 21°C a vypíná při překročení požadované
teploty v místnosti o 1/2 N-Zóny tj. při 24°C.

V režimu CHLAZENÍ sepne kompresor a ochlazuje přívodní vzduch při nárůstu teploty v místnosti
o 1/2 N-Zóny tj. za uvedených podmínek při 23°C (zároveň se ohřívá voda). K vypnutí chlazení
dojde při dosažení nastavené požadované teploty v místnosti.

Režim AUTO řídí dohřev i chlazení vzduchu současně. V menu CHLAZENÍ lze nastavit posunutí 
sepnutí chlazení o 1 až 10°C oproti nastavené teplotě v místnosti. Tovární nastavení N-Zóny posune
start chlazení v daném případě ještě o 1°C.

Upozornění: 
Při chlazení jednotka automaticky zvyšuje chod na 2. Toto nastavení je tovární a nelze
jej změnit. Naopak je možné nastavit v menu CHLAZENÍ a submenu VĚTRANÍ VYSO
automaticky zvýšený chod ventilátorů na stupeň 2,3,4 nebo funkci vypnout nastavením
VĚTRÁNÍ VYSO na volbu OFF.
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