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RADY PRO UŽIVATELE
NASTAVENÍ VÝMĚNY VZDUCHU

TYP: NILAN VP18

základní obrazovka

Do nastavení TEPLOTA ŘÍZENÍ se ze základní nabídky
dostanete pomocí šipky dolů.

šipka dolů

Do menu TEPLOTA ŘÍZENÍ se dostaneme stiskem
tlačítka ENTER.
Starší verze SW používají označení menu TEPLOTA KONTROLA.

ENTER

LÉTO MIN určuje minimální teplotu vzduchu přiváděného
do místností. Jakmile by teplota klesla pod nastavenou hodnotu,
jednotka začne vzduch dohřívat a to i v módu chlazení! Zároveň
nastavení teplotního limitu umožní chladit přímo venkovním
vzduchem bez nutnosti strojního chlazení (kompresor neběží). 
Taková situace může nastat například v létě během noci.

šipka dolů

ZIMA MIN podobně jako LÉTO MIN určuje minimální teplotu
přívodního vzduchu v zimním období. Doporučujeme v zimě 
nastavit teplotu 20°C a na léto 11°C. Pokud jednotka pocitově 
málo topí / chladí, může to být špatným nastavením v tomto menu.

šipka dolů

V posledním menu nastavíme, jaké teploty má jednotka považovat 
za letní a kdy má přepínat mezi režimem LÉTO / ZIMA.
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