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 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ          

           

  

 

 

 

 

 

 

kontrolka provozního stavu  

           

   v provozu  připraveno  porucha    

kontrolka el. topného tělesa         

           

   v provozu  připraveno  porucha    

           

Po zapnutí přístroje se objeví hlavní nabídka „Hauptmenu“. Pootočením doprava se posuneme dále.   

           

           

    POOTOČTE      

           

           

           

 

           

V prvním menu se zobrazí aktuální teplota vody v nádrži.        

           

           

    POOTOČTE      

           

           

kontrolka 
provozního 

stavu 

ovládací panel 

kontrolka  
el. topného 

tělesa 
otočné tlačítko 

ovládání 

display 

Hauptmenu 

Wasser 

             45°C 
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    POOTOČTE      

    

 

Dalším pootočením se zobrazí se teplota výparníku „Verdampfer“. Pokud bojler ohřívá vodu pomocí TČ, 

měla by být teplota nižší, než je teplota nasávaného vzduchu (při sání z venku nižší než venkovní).  

     

  

       

          

           

           

                 

           

Následující menu při otáčení doprava je menu Alarm, které zobrazuje upozornění pro obsluhu. 0 = bez 

výstrahy 1 až 10 = kód výstrahy*.    

Zobrazují se tři poslední výstrahy. Stiskem otočného tlačítka lze upozornění vymazat.    

           

           

           

    STISKNĚTE PRO VYMAZÁNÍ VÝSTRAH    

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

Verdamp 

               5°C 

Alarm 

 0       0       0 
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Aktuální stav bojleru s tepelným čerpadlem zjistíme v menu „Zustand“.      

 

 

 

 

 

      

Aus = vypnuto           

W.Wasser = probíhá ohřev teplé vody 

Standby = pohotovostní režim, zařízení je připraveno        

Legionel = je aktivován ohřev teplé vody nad 65°C (pomocí elektrospirály)      

           

Informace o odmrazování           

Abt.Gas = odmrazování chladivem (odtávání pomocí chladicího systému)     

Abt.Luft =  odmrazování pomocí vzduchu (ventilátoru)        

Abt.Aus = odmrazování vypnuto           

Abt.Stop = odmrazování zastaveno           

 

NASTAVENÍ TEPLÉ VODY           

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

 

Při otáčení doprava se objeví menu „Setpoint“, kde se nastavuje požadovaná hodnota teplé vody. Změnu 

provedeme stisknutím a pootočením tlačítka. Zvolená hodnota musí ležet mezi 45 a 55 °C 

Zustand                                                               
W.Wasser 

Setpoint 

             45°C 

Setpoint 
             45°C 

začne blikat 

Setpoint 

             50°C 

Setpoint 

             50°C 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu přestane blikat 
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NASTAVENÍ PRO SPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉHO OHŘEVU VODY 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

Nastavením hodnoty T min zvolíte teplotu pro spuštění elektrické spirály. Jakmile bude teplota vody v nádrži 

nižší, automaticky se aktivuje elektrodohřev. Když teplota naopak dosáhne zvolené hodnoty, elektrospirála se 

vypne a až k dosažení hodnoty „Setpoint“ bude dále ohřívána jen pomocí tepelného čerpadla.  

     

 

            

NASTAVENÍ OHŘEVU V REŽIMU DOVOLENÁ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

        

Podobně jako v předchozím menu můžete nastavit T2 min jako minimální teplotu vody v nádrži v období delší 

nepřítomnosti. Tovární nastavení je 10°C. Délka dovolené se nastavuje v menu „Ferien“.   

       

T min 

             45°C 

T min 

             45°C 

T min 

             30°C 

T min 

             30°C 

začne blikat 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu přestane blikat 

T2 min 

             10°C 

T2 min 

             10°C 

T2 min 

             15°C 

T2 min 

             15°C 

začne blikat přestane blikat 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 
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PROVOZNÍ REŽIM OHŘEVU TEPLÉ VODY 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

Provozní režim ohřevu teplé vody se nastavuje pouze u skutečně připojených součástí. Nejobvykleji WP + EL. 

Je však možné zvolit i další stavy:         

Aus = vypnuto, WP = ohřev vody jen pomocí tepelného čerpadla (Wärmepumpe), EL = jen elektrospirála. 

Je-li k bojleru připojen externí kotel, lze zvolit Kessel = jen externí kotel, WP + Kessel = tepelné čerpadlo a 

externí kotel.        

UPOZORNĚNÍ: Elektronika bojleru s TČ není uzpůsobena k napájení elektrokotle. Umožňuje 

spínání 3 cestného ventilu nebo ovládacího stykače kotle. 

 

OCHRANA PROTI LEGIONELÁM 

 

 

        

 

 

 

 

           

           

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE  

Doporučujeme alespoň jednou týdně nechat ohřát vodu na 65°C, tím dojde ke zničení legionel, které by se 

mohly objevit zejména v nádržích s menší frekvencí výměny vody.  

Ein = funkce aktivní, jedenkrát týdně bude teplota zvýšena na 65°C, Aus = funkce vypnuta.   

        

WP+EL WP+EL Kessel 

začne blikat přestane blikat 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 

Kessel 

Legionel 

     Aus 

začne blikat přestane blikat 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 

Legionel 

     Aus 

Legionel 

     Ein 

Legionel 

     Ein 
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SAMOSTATNÉ VĚTRÁNÍ VENTILÁTOREM BOJLERU 

 

 

 

        

 

 

           

            

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

Bojler s tepelným čerpadlem lze využít za určitých podmínek a specifickém připojení vzduchotechnického 

rozvodu i k větrání objektu. Pokud bude bojler mít ohřatou vodu a bude v režimu Standby (připraveno), lze 

zvolit:           

1 = (Niedrig) malý průtok vzduchu, 2 = (Hoch) velký průtok vzduchu, 0 = (Aus) ventilátor pracuje pouze 

s tepelným čerpadlem, v režimu připraveno nevětrá.         

 

NASTAVENÍ OBJEMU VZDUCHU PRO TEPELNÉ ČERPADLO 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE  

Vzduch pro ohřev vody tepelným čerpadlem lze zvolit ve dvou režimech v závislosti na spotřebě vody. Více 

vzduchu znamená větší výkon tepelného čerpadla, více ohřáté vody a větší rychlost ohřevu. Lze nastavit dva 

chody ventilátorů: 1 = (Niedrig) nízký průtok vzduchu, 2 = (Hoch) vysoký průtok vzduchu. 

GeblBetr 

  1 

začne blikat přestane blikat 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 

GeblBetr 

  1 

GeblBetr 

  2 

GeblBetr 

  2 

GeblKonf 

  1 

začne blikat přestane blikat 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 

GeblKonf 

  1 

GeblKonf 

      Aus 

GeblKonf 
      Aus 
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NASTAVENÍ PROVOZU S FOTOVOLTAIKOU 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

Pokud je bojler s tepelným čerpadlem (model ECO) napojen na fotovoltaický systém, lze zvolit režim provozu 

v době napájení z FV panelů: Aus = zvolit v případě, že nejsou FV připojeny, jen WP = ohřev vody jen pomocí 

tepelného čerpadla (WärmePumpe), jen EL = ohřev vody jen pomocí elektrospirály, WP + EL = kombinace 

obou zdrojů.  

 

V režimu jen WP, jen EL nebo EL+ WP lze nastavit teplota vody v nádrži, které má být dosaženo při aktivním 

napájení z fotovoltaiky. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

       

UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte napájení z FV nikam do elektronického systému jednotky, 

jednotka má jen jeden přívodní kabel. Sledujte schéma zapojení na konci návodu.  

         

PV.Ertra 

WP+EL 

začne blikat přestane blikat 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 

PV.Ertra 

WP+EL 

PV.Ertra 

EL 

PV.Ertra 

EL 

PV-WP 

    45°C 

začne blikat přestane blikat 

PV-WP 

    45°C 

PV-WP 

    55°C 

PV-WP 

   55°C 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 
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NASTAVENÍ REŽIMU DOVOLENÁ  

Během delší nepřítomnosti (dovolené) lze omezit ohřívání vody v nádrži (viz T2 min) a uspořit tak provozní 

náklady. Ukončení omezení ohřívání vody doporučujeme převést do normálu cca 1 den před návratem, aby se 

vod opět dohřála na obvyklou teplotu.  

Lze zvolit: Aus (vypnuto -funkce neaktivní), 1 Woche (týden), 2 Woche (2 týdny), 3 Woche (3 týdny), 3 

Tage (3 dny) a  Manuel (vlastní nastavení).  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE  

 

Při volbě Manuel je potřeba zadat vlastní počet dní (Tage) dovolené (Urlaub) v rozsahu 1-99.  

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

      

          

Ferien 

    Aus 

začne blikat přestane blikat 

Ferien 

    Aus 

Ferien 

         Manuel 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 

Ferien 

         Manuel 

Url. Tage 

     6 

začne blikat přestane blikat 

Url. Tage 

     6 

Url. Tage 

           13 

Url. Tage 

            13 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 
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NASTAVENÍ REŽIMU DOVOLENÁ  

     

      

           

           

 

 

POOTOČTE 

V menu „Tage“ se zobrazí počet zbývajících počet dnů dovolené do obnovy standardního režimu. 

 

 

BOOST FUNKCE           

Funkce BOOST aktivuje urychlený ohřev teplé vody v případě náhlé potřeby. Do ohřevu až na nastavenou 

hodnou T max. je zapojen plný výkon tepelného čerpadla a elektrospirály WP + EL (maximálně však na 1 

hodinu).  

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE 

           

 

 

 

 

 

Tage 

        10 

Boost 

    Aus 

začne blikat přestane blikat 

Boost 

    Aus 

Boost 

                Ein 

Boost 
               Ein 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 
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NASTAVENÍ VENTILÁTORU           

Funkce „VentPause“ umožňuje vypnutí ventilátoru po každé hodině provozu na 15 nebo 30 sekund. Je možné 

nastavit:           

Aus (funkce neaktivní), 15 nebo 30. Doporučujeme neměnit tovární nastavení.    

       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     POOTOČTE   STISKNĚTE    POOTOČTE      STISKNĚTE  

 

 

   NEDOPORUČUJEME VSTUPOVAT DO SERVISNÍHO MENU!     

    

         

         

* V případě signalizace poruchy volejte autorizovaný servis, nahlašte zobrazené číslo chyby.   

      

 

 

 

 

 

 

 

Vent Pause 

        15 

začne blikat přestane blikat 

Vent Pause 
        15 

Vent Pause 

               Aus 

Vent Pause 

     Aus 

nastavte 
požadovanou 

hodnotu 
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SCHÉMA PŘIPOJENÍ K FOTOVOLTAICE         

  

           

           

           

           

  

         

           

           

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte napájení z FV nikam do elektronického systému jednotky, 

jednotka má pouze jeden přívodní kabel.  

Elektronika bojleru s TČ není uzpůsobena k napájení elektrokotle. Umožňuje spínání 3 cestného 

ventilu nebo ovládacího stykače kotle. 

 

OVLÁDÁNÍ BOJLERU EXTERNÍM SIGNÁLEM 

Propojením kontaktů 6,5 na svorkovnici CN 5 je možné bezpečným způsobem vypnout nebo odložit ohřev 

TUV. Propojení je možné časovým spínačem (například na noc), signálem HDO, atd.. Při ovládání pomocí HDO 

je nutné použít stykač, který pouze propojí bezpotenciálové kontakty 6,5 v době, kdy není dostupný levný 

tarif. Externí signál může využít i nadřazený inteligentní systém. V žádném případě se na svorky nesmí přivádět 

napětí.  

 

 

NILAN s.r.o.   NILAN s.r.o.   NILAN s.r.o.  

Ve Višňovce 21  Bavorská 856/14  Dluhonská 1350/43 

326 00 Plzeň   155 00 Praha 5  750 02 Přerov 

Česká republika  Česká republika  Česká republika 

www.nilan.cz. GSM +420 724 384 717, e-mail: obchod@nilan.cz 

http://www.nilan.cz/

