
Nilan s.r.o.
Ve Višňovce 21
326 00 Plzeň
tel.: +420 724 444 747

ZAPOJENÍ A OŽIVENÍ ROZVAD ĚČE LOXONE 
PRO OVLÁDÁNÍ REKUPERA ČNÍCH JEDNOTEK NILAN:

TYP: modely s regulací CTS 602

Technická podpora
David Baroch
programátor
tel.: +420 605 856 023
e-mail: david.baroch@gmail.com

Krok 1:

Krok 2:
zapojení šedého UTP kabelu do ethernetové zásuvky
Loxone je přednastaven do sítě:
Loxone:  192.168.1.5
Brána:    192.168.1.1
Maska: 255.255.255.0

Krok 3:
zapojení rozvaděče do zásuvky

Krok 4:
zapnutí jističe v rozvaděči

Krok 5:
Loxone Miniserver začne startovat a bliká oranžově, po pár vteřinách začne blikat zeleně, 
Miniserver je připraven k používání

zapojení zeleného kabelu Loxone FTP na 
základovou desku  NILAN CTS 602

ORANŽOVÁ

ORANŽOVO/BÍLÁ

MODRÁ   

základová deska      
CTS 602
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Krok 6:
pro ovládání z počítače se musí 
počítač připojit do stejné sítě 
jako je Miniserver,
6.1  v ovládacích panelech 
vyberte Síťová připojení

6.2
na kartě sítě vyberte Protokol IPv4

6.3
kliknutím na vlastnosti 
nastavte IP adresu podle obrázku
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Krok 7:
v prohlížeči zadejte  http://192.168.1.5 

a příhlásit se pomocí následujících údajů:

přihlašovací jméno: admin
přihlašovací heslo: admin

hlavní  nabídka

volitelný výběr  
informací 
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základní nastavení 
jednotky NILAN 

výběr provozního 
režimu

volba výkonu  1-4,
každý stupeň lze 

přednastavit  
v % z maxima

týdenní programy 
1-3,

6 změn pro každý 
den

požadovaná 
teplota 

v místnosti

výpis dat a stavů 
jednotky NILAN

jednotky NILAN jsou v 
základu vybaveny 
vlhkostním čidlem

v režimu  CHLAZENÍ lze 
přívodní vzduch chladit až 
k 5°C, teplotu lze nastavit 

dle vlastní potřeby

i při poměrně 
vysokých venkovních 
teplotách lze zajistit 

příjemné vnitřní klima



Nilan s.r.o.
Ve Višňovce 21
326 00 Plzeň
tel.: +420 724 444 747

ZAPOJENÍ A OŽIVENÍ ROZVAD ĚČE LOXONE 
PRO OVLÁDÁNÍ REKUPERA ČNÍCH JEDNOTEK NILAN:

TYP: modely s regulací CTS 602

aktivované  
CHLAZENÍ

zelený symbol hlásí 
vše v pořádku 

kliknutím vymažete  
výstrahy 

(např. po výměně filtru)

diagnostické informace 
umožnují odstranit 
problém i na dálku 

bez přítomnosti technika 
na místě

pořízením Miniserveru  
automaticky získáváte vedle řízení 

jednotek NILAN i další možnosti 
využití (zabezpečovací systémy, 

monitoring, ovládání žaluzií,  
dveřní systémy..)

více informací o systému LOXONE
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Pro ovládání z chytrého telefonu/tabletu je nutné nainstalovat Loxone aplikaci.  Následně se telefon musí 
připojit na wifi a v aplikace se spustí vyhledávání na síti WLAN (Pomocí tlačítka „plus“ ).
Aplikace by měla najit Loxone Miniserver. Po kliknutí na něj stačí vyplnit jméno a heslo 
a heslo a je možno začít ovládat rekuperaci.

Ilustrační foto rozvaděče s Miniserverem LOXONE
síťový kabel
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