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systému xCC Air

2011 AC Heating
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Popis ovládaćıch prvk̊u

Obrázek 1: Popis ovládaćıch prvk̊u systému xCC
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Úvod

Co je xCC Air

Systém x Cascade Control (xCC) Air je výkonná programovatelná regulace.
Slouž́ı k ř́ızeńı vzduchotechnické jednotky. Je velmi přesná a má komfortńı ovládáńı.
Jej́ım použit́ım je možné výrazně zefektivnit provoz vzduchotechniky.

Jak se xCC Air ovládá

Regulačńı systém xCC Air se nastavuje a ovládá přes panel ve vnitřńı jednotce,
přes poč́ıtač prostřednictv́ım webového rozhrańı (např. pomoćı prohĺıžeče Internet
Explorer nebo Mozilla Firefox), př́ıpadně prostorovým př́ıstrojem. Daľśı možnost́ı je
integrovaný dotykový LCD displej. Vzduchotechnickou jednotku vybavenou regulaćı
xCC Air je možné snadno připojit k internetu přes mı́stńı poč́ıtačovou śıt’ LAN
nebo WLAN (WiFi), př́ıpadně pomoćı modemu GPRS.

1 Bezpečnost, záruka

1.1 Stanovený účel použit́ı

Zař́ızeńı řady xCC Air slouž́ı k ovládáńı vzduchotechnických jednotek. Každé použi-
t́ı mimo uvedený postup je nedovolené. Výrobce neruč́ı za škody, vyplývaj́ıćı z nedo-
voleného použit́ı regulačńıho systému, riziko nese sám uživatel. Ke vhodnému použ́ı-
váńı patř́ı také dodržováńı předepsaných provozńıch, údržbových a opravárenských
návod̊u a nař́ızeńı.

1.2 Nař́ızeńı o provozu, obsluze a opravě

Zař́ızeńı smı́ být použ́ıváno, obsluhováno a opravováno jen osobami proškolenými,
obeznámenými s návodem k obsluze a seznámenými s př́ıslušnými všeobecně uznáva-
nými předpisy bezpečnosti a ochrany zdrav́ı. Svévolné změny prováděné na zař́ızeńı
vyj́ımaj́ı výrobce i prodejce z odpovědnosti za následně vzniklé škody.

1.3 Zdroje nebezpeč́ı

• Je zakázáno provádět na zař́ızeńı jakékoli svévolné změny, nebot’ by mohlo doj́ıt
k ohrožeńı zdrav́ı nejen obsluhy, ale i daľśıch osob.

• Všechny vnitřńı části zař́ızeńı muśı být udržovány v suchu.

• Vnitřńı jednotku smı́ otev́ırat pouze proškolený servisńı technik
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1.4 Př́ıpustný personál pro údržbu

Toto zař́ızeńı smı́ být opravováno a udržováno v provozu jen osobami, které maj́ı
potřebné odborné znalosti, schopnosti a vlastńı zákonem předepsané oprávněńı.

1.5 Záruka výrobku

Provozovatel byl výslovně poučen, že zař́ızeńı smı́ být použ́ıváno výhradně ke sta-
novenému a v tomto návodu popsanému účelu. Nedodržováńım pokyn̊u v návodu k
obsluze zaniká nárok provozovatele na záručńı plněńı ze strany výrobce i prodejce
zař́ızeńı.

1.6 Poč́ınáńı si v nouzi

Vypnout hlavńı vyṕınač nebo jistič př́ıvodu elektrického proudu.

1.7 Poznámka k vydáńı

Některé funkce regulačńıho systému nemuśı být ve Vašem zař́ızeńı k dispozici. Návod
popisuje kompletńı variantu regulačńıho systému. V závislost́ı na konkretńı instalaci
se může obsah skutečných prvk̊u měnit.

2 Hardwarové zapojeńı

2.1 Připojeńı teplotńıch čidel

K jednotce lze připojit pouze dodávaná teplotńı čidla. Každé teplotńı čidlo obsa-
huje dva vodiče. Jeden vodič se vzždy připojuje na př́ıslušnou svorku na regulačńım
systému (v závyslosti na účelu čidla) a druhý na společnou svorku AGND (b́ılá
svorkovnice na DIN lǐstě pod regulačńım automatem). Na polaritě zapojeńı vodič̊u
nezálež́ı.

2.2 Připojeńı tlač́ıtek zvýšeného odtahu

Tlač́ıtka se připojuj́ı stejně jako teplotńı čidla. Jeden vodič tlač́ıtka se připoj́ı na
požadovaný vstup a druhý se připoj́ı na svorku AGND (b́ılá svorkovnice na DIN
lǐstě, pod ř́ıd́ıćım automatem).

2.3 Připojeńı bypassové klapky a elektrického dohřevu

Výstup DO0 a DO1 maj́ı společný vývod na svorce COM1. Z výroby je k této svorce
přivedena fáze. Po sepnut́ı dané funkce se tedy na př́ıslušném výstupu objev́ı fáze.

Výstup DO2 má druhý pól na výstupu COM2.
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Instalačńı př́ıručka k regulačńımu systému xCC Air AC Heating

Upozorněńı: Výstupy ř́ıd́ıćıho systému snesou jen omezené zat́ıžeńı. Maximálńı
proud skrze každý výstup je pouze 2A. Pro sṕınáńı elektrického dohřevu a předehřevu
je nutné použ́ıt exterńı stykač.

3 Připojeńı k systému

Pokud chcete využ́ıvat možnosti konfigurace systému xCC Air přes jeho webové
rozhrańı je nutné jej nejprve zaintegrovat do Vaš́ı lokálńı poč́ıtačové śıtě (viz kapi-
tola 3.3/strana 8) nebo propojit př́ımo s Vaš́ım poč́ıtačem (viz kapitola 3.2/strana 7).
Pro připojeńı bude zapotřeb́ı śıt’ový kabel typu Ethernet (neńı součást́ı dodávky).

3.1 Zjǐstěńı IP adresy regulačńıho systému

Pro úspěšné připojeńı k regulačńımu systému je nutné znát jeho současnou IP adresu.
Adresu IP lze zjistit přes integrovaný displej regulačńıho systému následuj́ıćım
postupem:

1. Stiskneme Tlač́ıtko MODE (viz obr. 1/strana 4)

2. Pomoćı tlač́ıtka se šipkou dol̊u najdeme obrazovku zobrazuj́ıćı aktuálńı IP ad-
resu ř́ıd́ıćıho systému (IP adresa je standardně nastavena na 192.168.134.176)
(viz obr. 2/strana 7)

Obrázek 2: Obrazovka ukazuj́ıćı současnou IP adresu regulačńıho systému

3.2 Př́ımé propojeńı s poč́ıtačem

Pro úspěšné propojeńı je nutné na poč́ıtači nastavit IP adresu na śıt’ové kartě.

1. Zjist́ıme IP adresu regulačńıho systému (viz kapitola 3.1/strana 7)

2. Na poč́ıtači otevřeme Start → Ovládáćı panely → Śıt’ová připojeńı.

3. Pravým tlač́ıtkem myši klikneme na Připojeńı k mı́stńı śıti a zvoĺıme Vlast-
nosti.
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4. V seznamu vybereme Protokol śıtě Internet (TCP/IP) a stiskneme tlač́ıtko
Vlastnosti.

5. Zaškrtneme volbu Použ́ıt následuj́ıćı adresu IP.

6. Vyplńıme IP adresu tak, že prvńı tři části se muśı shodovat s trojč́ısĺım v IP
adrese ř́ıd́ıćıho systému. Čtvrtá část se muśı lǐsit. Můžeme zvolit v rozsahu 1-
254. V př́ıpadě standardně nastaveného regulačńıho systému použije např́ıklad
192.168.134.100.

7. Masku podśıtě vyplńıme shodně s maskou na ř́ıd́ıćım systému (standardně
255.255.0.0).

8. Nastaveńı potvrd́ıme tlač́ıtkem OK.

9. Nyńı spust́ıme webový prohĺıžeč a zadáme do adresńıho řádku adresu ř́ıd́ıćıho
systému, např́ıklad: http://192.168.134.176.

10. Zobraźı se přihlašovaćı obrazovka k regulačńımu systému.

11. Nyńı je možné se k systému přihlásit (viz kapitola 4.1/strana 9).

3.3 Připojeńı systému do mı́stńı poč́ıtačové śıtě

Pro úspěšné připojeńı regulačńıho systému xCC Air do Vaš́ı stávaj́ıćı poč́ıtačové
śıtě je nutné změnit IP adresu regulačńıho systému tak, aby se shodovala s adresou
použ́ıvanou ve Vaš́ı śıti.

1. Zkontrolujte zda-li se IP adresa regulačńıho systému shoduje s IP adresou
použ́ıvanou ve Vaš́ı śıti. Shodovat se muśı prvńı tři části IP adresy.

2. Na poč́ıtači otevřeme Start → Ovládáćı panely → Śıt’ová připojeńı.

3. Pravým tlač́ıtkem myši klikneme na Připojeńı k mı́stńı śıti1 a zvoĺıme Stav.

4. Na záložce Podpora naleznete použ́ıvanou IP adresu, masku śıtě a výchoźı
bránu. Tyto č́ısla si poznamenejte.

5. Pokud se prvńı tři části IP adresy neshoduj́ı s adresou regulačńıho systémi (viz
kapitola 3.1/strana 7) je potřeba IP adresu regulačńıho systému změnit (viz
kapitola 4.2/strana 9).

6. Po změně IP adresy je možné regulačńı systém připojit kabelem do Vaš́ı ether-
netové śıtě a přihlásit se do webového rozhrańı (viz kapitola 4.1/strana 9).

1Pokud použ́ıváte bezdrátové připojeńı je nutné kliknout na Bezdrátové připojeńı k mı́stńı
śıti
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4 Ovládáńı systému pomoćı webového rozhrańı

Nejrychleji a zároveň nejpohodlněji lze ovládat regulačńı systém xCC Air skrze
jeho integrované webové rozhrańı. Pro použit́ı webového rozhrańı nutné se nejprve
přihlásit (viz kapitola 4.1/strana 9).

4.1 Přihlášeńı

Pro úspěšné přihlášeńı k systému je zapotřeb́ı mı́t systém připojen př́ımo s Vaš́ım
poč́ıtačem (viz kapitola 3.2/strana 7) nebo zaintegrovaný ve Vaš́ı poč́ıtačové śıti (viz
kapitola 3.3/strana 8). Standardńı přihlášovaćı jméno do systému je xcc a heslo xcc.

4.2 Změna IP adresy regulačńıho systému

Adresa IP identifikuje ř́ıd́ıćı systém v śıti. Pokud maj́ı daľśı zař́ızeńı v śıti s regulačńım
systémem komunikovat muśı mı́t prvńı tři části IP adresy stejné. Má-li Váš poč́ıtač
v śıt́ı adresu 192.168.1.10 je nutné aby měl regulačńı systém adresu 192.168.1.X (kde
X může být 1-254). V každé śıti může být každá IP adresa pouze jednou, je tedy
nutné zvolit takovou, která neńı ve Vaš́ı śıti obsazena. Śıt’ová maska muśı být na
všech zař́ızeńıch stejná (nejčastěji 255.255.255.0)

1. Po úspěšném přihlášeńı (viz kapitola 4.1/strana 9), klikněte na tlač́ıtko Nasta-
veńı → Změna IP adresy.

2. Do konfiguračńıch poĺı vlož́ıme novou IP adresu, masku śıtě, výchoźı bránu a
př́ıpadně adresu DNS serveru. Volbu potvrd́ıme tlač́ıtkem Nastavit IP. Nová
IP adresa bude aktivńı během 20 sekund.

3. Komunikace s regulačńım systémem se přeruš́ı a bude nutné se znovu přihlásit
přes novou IP adresu.

5 Konfigurace parametr̊u

Po prvńım zapojeńı je nutné nastavit parametry jednotky. Zvolit jej́ı výbavu a povolit
využ́ıváńı teplotńıch čidel.

Pro možnost vstoupit do konfiguračńıho menu je nutné pro přihlášeńı využ́ıt ad-
ministrátorské jméno a heslo. Přihlašovaćı jméno je acheating a heslo je napsáno na
přiloženém ĺıstku uvnitř každé jednotky. Heslo je pro každou jednotku jedinečné.

Po úspěšném přihlášeńı se zobraźı běžná stavová obrazovka jako v př́ıpadě při-
hlášeńı uživatelského. Pro př́ıstup do konfiguračńıho menu je potřeba upravit adresu
stránky v prohĺıžeči následovně: http://192.168.134.176/config.xml, tedy dopl-
nit za IP adresu text /config.xml. Pro zjǐstěńı aktuálńı IP adresy systému (viz
kapitola 3.1/strana 7).
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Obrázek 3: Konfiguračńı obrazovka systému

• Offset I. FAN - Offset výkonu pro I. ventilátor - slouž́ı pro vyvážeńı výkonu
ventilátor̊u

• Offest II. FAN - Offset výkonu pro II. ventilátor - slouž́ı pro vyvážeńı výkonu
ventilátor̊u

• Offset Př́ıvod - Aktivace teplotńıho čidla teploty př́ıvodńıho vzduchu. Př́ıpa-
dně jeho přesné naladěńı pomoćı offsetu.

• Offset Odtah - Aktivace teplotńıho čidla teploty odsávaného vzduchu. Př́ıpa-
dně jeho přesné naladěńı pomoćı offsetu.

• Offset Sáńı - Aktivace teplotńıho čidla teploty nasávaného vzduchu. Př́ıpadně
jeho přesné naladěńı pomoćı offsetu.

• Offset Výfuk - Aktivace teplotńıho čidla teploty vyfukovaného vzduchu. Př́ı-
padně jeho přesné naladěńı pomoćı offsetu.
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• Offset T Venku - Aktivace venkovńıho teplotńıho čidla. Př́ıpadně jeho přesné
naladěńı pomoćı offsetu.

• Offset T Uvnitř - Aktivace vnitřńıho teplotńıho čidla v prostoru. Př́ıpadně
jeho přesné naladěńı pomoćı offsetu.

• Offset T H - Aktivace teplotńıho čidla uvnitř rekuperátoru. Toto čidlo je stan-
dardně aktivované, při jeho deaktivaci hroźı poškozeńı jednotky.

• Teplota zámrzu - Minimálńı povolená teplota na čidle rekuperátoru. Pokud
teplota klesne pod nastavenou hodnotu dojde k odstaveńı jednotky.

• Hystereze pro zámrz - Hystereze k zámrzné teplotě směrem nahor̊u. Pokud
dojde k odstaveńı jednotky, ta je spuštěna pokud teplota na čidle rekuperátoru
stoupne nad nastavenou teplotu zámrzu + hodnotu hystereze.

• Doběh pro předehřev - Časový doběh ventilátoru po vypnut́ı elektrického
předehřevu

• Doběh pro dohřev - Časový doběh ventilátoru sáńı po vypnut́ı elektrického
dohřevu

• Bypass - Povoleńı funkce bypassové klapky. Zapněte pokud je jednotka touto
klapkou vybavena.

• Zemńı registr - Povoleńı funkce zemńıho registru. Zapněte pokud je k jednotce
připojen zemńı registr.

• Účinnost - Po zapnut́ı bude na hlavńı stavové obrazovce zobrazována účinnost
rekuperace. K správné funkci je nutné mı́t připojená teplotńı čidla na vývodech
jednotky.

• Předehřev - Povoleńı funkce elektrického předehřevu. Zapněte pokud je k
jednotce připojena předehřevná elektrická patrona.

• Dohřev - Povoleńı funkce elektrického dohřevu. Zapněte pokud je k jednotce
připojena dohřevná elektrická patrona.

• Senzor vlhkosti - Povoleńı sńımáńı vlhkosti. Zapněte pokud je k jednotce
připojen senzor vlhkosti

• Senzor CO2 - Povoleńı měřeńı koncentrace CO2. Zapněte pokud je k jednotce
připojeno čidlo pro měřeńı koncentrace CO2.

• Čas pro varováńı filtru - Počet měśıc̊u (od posledńı výměny filtru) po kterém
dojde k zobrazńı výzvy pro kontrolu filtr̊u.
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• Čas pro vypnut́ı filtru - Počet měśıc̊u (od posledńı výměny filtru) po kterém
dojde k zastaveńı jednotky do doby, než dojde k výměně filtru.

• Hystereze pro dohřev - Hystereze pro vnitrńı teplotu v mı́stnosti pro ř́ızeńı
elektrického dohřevu
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6 Př́ılohy

6.1 Popis svorek regulačńıho systému

6.1.1 Vstupy

AI0 Čidlo vzduchu z mı́stnosti - Odtah

AI1 Čidlo vzduchu do mı́stnosti - Př́ıvod

AI2 Čidlo vzudchu z venku - Sáńı

AI3 Čidlo odpadńıho vzduchu - Výfuk

AI4 Čidlo teploty rekuperátoru

AI5 Čidlo teploty vzduchu v prostoru

AI6 Čidlo teploty venkovńıho vzduchu
DI7 Vstup pro I. tlač́ıtko zvýšeného odtahu
DI8 Vstup pro II. tlač́ıtko zvýšeného odtahu
DI9 Vstup pro III. tlač́ıtko zvýšeného odtahu
DI10 Vstup pro IV. tlač́ıtko zvýšeného odtahu
DI11 Vstup pro V. tlač́ıtko zvýšeného odtahu
DI12 Vstup pro tlač́ıtko pro sńıžeńı výkonu ventilátor̊u
DI13 Vstup pro tlač́ıtko pro zvýšeńı výkonu ventilátor̊u

6.1.2 Výstupy

AO0 Ventilátor sáńı
AO1 Ventilátor odtah
DO0 Bypassová klapka
DO1 Elektrický dohřev
DO2 Elektrický předehřev

6.2 Schéma zapojeńı
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Instalačńı př́ıručka k regulačńımu systému xCC Air AC Heating

Obrázek 4: Schema zapojeńı vzduchotechnické jednotky a regulačńıho systému xCC Air
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