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4 Ovládáńı systému pomoćı LCD displeje v jednotce xCC 26
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1 Popis ovládaćıch prvk̊u systému xCC . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Popis ovládaćıch prvk̊u

Obrázek 1: Popis ovládaćıch prvk̊u systému xCC
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Úvod

Co je xCC Air

Systém x Cascade Control (xCC) Air je výkonná programovatelná regulace.
Slouž́ı k ř́ızeńı vzduchotechnické jednotky. Je velmi přesná a má komfortńı ovládáńı.
Jej́ım použit́ım je možné výrazně zefektivnit provoz vzduchotechniky.

Jak se xCC Air ovládá

Regulačńı systém xCC Air se nastavuje a ovládá přes panel ve vnitřńı jednotce,
přes poč́ıtač prostřednictv́ım webového rozhrańı (např. pomoćı prohĺıžeče Internet
Explorer nebo Mozilla Firefox), př́ıpadně prostorovým př́ıstrojem. Daľśı možnost́ı je
integrovaný dotykový LCD displej. Vzduchotechnickou jednotku vybavenou regulaćı
xCC Air je možné snadno připojit k internetu přes mı́stńı poč́ıtačovou śıt’ LAN
nebo WLAN (WiFi), př́ıpadně pomoćı modemu GPRS.

1 Bezpečnost, záruka

1.1 Stanovený účel použit́ı

Zař́ızeńı řady xCC Air slouž́ı k ovládáńı vzduchotechnických jednotek. Každé použi-
t́ı mimo uvedený postup je nedovolené. Výrobce neruč́ı za škody, vyplývaj́ıćı z nedo-
voleného použit́ı regulačńıho systému, riziko nese sám uživatel. Ke vhodnému použ́ı-
váńı patř́ı také dodržováńı předepsaných provozńıch, údržbových a opravárenských
návod̊u a nař́ızeńı.

1.2 Nař́ızeńı o provozu, obsluze a opravě

Zař́ızeńı smı́ být použ́ıváno, obsluhováno a opravováno jen osobami proškolenými,
obeznámenými s návodem k obsluze a seznámenými s př́ıslušnými všeobecně uznáva-
nými předpisy bezpečnosti a ochrany zdrav́ı. Svévolné změny prováděné na zař́ızeńı
vyj́ımaj́ı výrobce i prodejce z odpovědnosti za následně vzniklé škody.

1.3 Zdroje nebezpeč́ı

• Je zakázáno provádět na zař́ızeńı jakékoli svévolné změny, nebot’ by mohlo doj́ıt
k ohrožeńı zdrav́ı nejen obsluhy, ale i daľśıch osob.

• Všechny vnitřńı části zař́ızeńı muśı být udržovány v suchu.

• Vnitřńı jednotku smı́ otev́ırat pouze proškolený servisńı technik
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1.4 Př́ıpustný personál pro údržbu

Toto zař́ızeńı smı́ být opravováno a udržováno v provozu jen osobami, které maj́ı
potřebné odborné znalosti, schopnosti a vlastńı zákonem předepsané oprávněńı.

1.5 Záruka výrobku

Provozovatel byl výslovně poučen, že zař́ızeńı smı́ být použ́ıváno výhradně ke sta-
novenému a v tomto návodu popsanému účelu. Nedodržováńım pokyn̊u v návodu k
obsluze zaniká nárok provozovatele na záručńı plněńı ze strany výrobce i prodejce
zař́ızeńı.

1.6 Poč́ınáńı si v nouzi

Vypnout hlavńı vyṕınač nebo jistič př́ıvodu elektrického proudu.

1.7 Poznámka k vydáńı

Některé funkce regulačńıho systému nemuśı být ve Vašem zař́ızeńı k dispozici. Návod
popisuje kompletńı variantu regulačńıho systému. V závislost́ı na konkretńı instalaci
se může obsah skutečných prvk̊u měnit.

2 Připojeńı k systému

Pokud chcete využ́ıvat možnosti konfigurace systému xCC Air přes jeho webové
rozhrańı je nutné jej nejprve zaintegrovat do Vaš́ı lokálńı poč́ıtačové śıtě (viz kapi-
tola 2.3/strana 8) nebo propojit př́ımo s Vaš́ım poč́ıtačem (viz kapitola 2.2/strana 8).
Pro připojeńı bude zapotřeb́ı śıt’ový kabel typu Ethernet (neńı součást́ı dodávky).

2.1 Zjǐstěńı IP adresy regulačńıho systému

Pro úspěšné připojeńı k regulačńımu systému je nutné znát jeho současnou IP adresu.
Adresu IP lze zjistit přes integrovaný displej regulačńıho systému následuj́ıćım
postupem:

1. Stiskneme Tlač́ıtko MODE (viz obr. 1/strana 5)

2. Pomoćı tlač́ıtka se šipkou dol̊u najdeme obrazovku zobrazuj́ıćı aktuálńı IP ad-
resu ř́ıd́ıćıho systému (IP adresa je standardně nastavena na 192.168.134.176)
(viz obr. 2/strana 8)
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Obrázek 2: Obrazovka ukazuj́ıćı současnou IP adresu regulačńıho systému

2.2 Př́ımé propojeńı s poč́ıtačem

Pro úspěšné propojeńı je nutné na poč́ıtači nastavit IP adresu na śıt’ové kartě.

1. Zjist́ıme IP adresu regulačńıho systému (viz kapitola 2.1/strana 7)

2. Na poč́ıtači otevřeme Start → Ovládáćı panely → Śıt’ová připojeńı.

3. Pravým tlač́ıtkem myši klikneme na Připojeńı k mı́stńı śıti a zvoĺıme Vlast-
nosti.

4. V seznamu vybereme Protokol śıtě Internet (TCP/IP) a stiskneme tlač́ıtko
Vlastnosti.

5. Zaškrtneme volbu Použ́ıt následuj́ıćı adresu IP.

6. Vyplńıme IP adresu tak, že prvńı tři části se muśı shodovat s trojč́ısĺım v IP
adrese ř́ıd́ıćıho systému. Čtvrtá část se muśı lǐsit. Můžeme zvolit v rozsahu 1-
254. V př́ıpadě standardně nastaveného regulačńıho systému použije např́ıklad
192.168.134.100.

7. Masku podśıtě vyplńıme shodně s maskou na ř́ıd́ıćım systému (standardně
255.255.0.0).

8. Nastaveńı potvrd́ıme tlač́ıtkem OK.

9. Nyńı spust́ıme webový prohĺıžeč a zadáme do adresńıho řádku adresu ř́ıd́ıćıho
systému, např́ıklad: http://192.168.134.176.

10. Zobraźı se přihlašovaćı obrazovka k regulačńımu systému.

11. Nyńı je možné se k systému přihlásit (viz kapitola 3.1/strana 9).

2.3 Připojeńı systému do mı́stńı poč́ıtačové śıtě

Pro úspěšné připojeńı regulačńıho systému xCC Air do Vaš́ı stávaj́ıćı poč́ıtačové
śıtě je nutné změnit IP adresu regulačńıho systému tak, aby se shodovala s adresou
použ́ıvanou ve Vaš́ı śıti.
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1. Zkontrolujte zda-li se IP adresa regulačńıho systému shoduje s IP adresou
použ́ıvanou ve Vaš́ı śıti. Shodovat se muśı prvńı tři části IP adresy.

2. Na poč́ıtači otevřeme Start → Ovládáćı panely → Śıt’ová připojeńı.

3. Pravým tlač́ıtkem myši klikneme na Připojeńı k mı́stńı śıti1 a zvoĺıme Stav.

4. Na záložce Podpora naleznete použ́ıvanou IP adresu, masku śıtě a výchoźı
bránu. Tyto č́ısla si poznamenejte.

5. Pokud se prvńı tři části IP adresy neshoduj́ı s adresou regulačńıho systémi (viz
kapitola 2.1/strana 7) je potřeba IP adresu regulačńıho systému změnit (viz
kapitola 3.2/strana 9).

6. Po změně IP adresy je možné regulačńı systém připojit kabelem do Vaš́ı ether-
netové śıtě a přihlásit se do webového rozhrańı (viz kapitola 3.1/strana 9).

3 Ovládáńı systému pomoćı webového rozhrańı

Nejrychleji a zároveň nejpohodlněji lze ovládat regulačńı systém xCC Air skrze
jeho integrované webové rozhrańı. Pro použit́ı webového rozhrańı nutné se nejprve
přihlásit (viz kapitola 3.1/strana 9).

3.1 Přihlášeńı

Pro úspěšné přihlášeńı k systému je zapotřeb́ı mı́t systém připojen př́ımo s Vaš́ım
poč́ıtačem (viz kapitola 2.2/strana 8) nebo zaintegrovaný ve Vaš́ı poč́ıtačové śıti (viz
kapitola 2.3/strana 8). Standardńı přihlášovaćı jméno do systému je xcc a heslo xcc.

3.2 Změna IP adresy regulačńıho systému

Adresa IP identifikuje ř́ıd́ıćı systém v śıti. Pokud maj́ı daľśı zař́ızeńı v śıti s regulačńım
systémem komunikovat muśı mı́t prvńı tři části IP adresy stejné. Má-li Váš poč́ıtač
v śıt́ı adresu 192.168.1.10 je nutné aby měl regulačńı systém adresu 192.168.1.X (kde
X může být 1-254). V každé śıti může být každá IP adresa pouze jednou, je tedy
nutné zvolit takovou, která neńı ve Vaš́ı śıti obsazena. Śıt’ová maska muśı být na
všech zař́ızeńıch stejná (nejčastěji 255.255.255.0)

1. Po úspěšném přihlášeńı (viz kapitola 3.1/strana 9), klikněte na tlač́ıtko Nasta-
veńı → Změna IP adresy (viz obr. 14/strana 22)

1Pokud použ́ıváte bezdrátové připojeńı je nutné kliknout na Bezdrátové připojeńı k mı́stńı
śıti
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2. Do konfiguračńıch poĺı vlož́ıme novou IP adresu, masku śıtě, výchoźı bránu a
př́ıpadně adresu DNS serveru. Volbu potvrd́ıme tlač́ıtkem Nastavit IP. Nová
IP adresa bude aktivńı během 20 sekund.

3. Komunikace s regulačńım systémem se přeruš́ı a bude nutné se znovu přihlásit
přes novou IP adresu.

3.3 Stavová obrazovka

Po přihlášeńı k systému se zobraźı úvodńı stavová obrazovka popisuj́ıćı aktuálńı stav
celého regulačńıho systému. Na hlavńı obrazovce jsou zobrazeny následuj́ıćı infor-
mace:

Obrázek 3: Hlavńı stavová obrazovka systému

• Aktuálńı stav - Aktuálńı režim ve kterém pracuje vzduchotechnická jednotka

• Venkovńı teplota - Zobrazuje venkovńı teplotu, měřenou ve venkovńı jed-
notce.
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• Vnitřńı teplota - Teplota vzduchu uvnitř objektu.

• Ovládáńı rychlosti ventilátor̊u - Pomoćı zelené a červené šipky u symbolu
ventilátoru je možné ručně nastavovat rychlost ventilátor̊u v jednotce. Je také
možné př́ımo vepsat hodnotu v procentech.

• Nastaveńı požadované teploty prostoru - Pomoćı zelené a červené šipky
u symbolu rekuperace je možné nastavit požadovanou teplotu prostoru. Lze
rovněž zadat konkrétńı hodnotu ◦C.

• Stav okruh̊u zvýšeného odtahu - Zobrazuje informaci jeslti je některý z
okruh̊u zvýšeného odtahu aktivńı. Okruh lze ručně aktivovat klepnut́ı na kont-
rolku vedle názvu

• Nastavit podtlak - Nastaveńı jednotky do podtlakového větráńı

• Nastavit přetlak - Nastaveńı jednotky do přetlakového větráńı

• Nastavit rovnotlak - Nastaveńı jednotky do rovnotlakého režimu větráńı s
rekuperaćı.

• Ventilačńı programy - Aktivace/ deaktivace ventilačńıch programů, indikace
aktuálně vybraného programu

V pravém dolńım rohu statové obrazovky se nacháźı část informuj́ıćı o aktuálńıch
rychlostech ventilátor̊u, účinnosti, teplotách, provozu bypassové klapky a zemńıho
registru (viz obr. 4/strana 11).

Obrázek 4: Informačńı část stavové obrazovky

3.3.1 Navigačńı lǐsta

Na každé obrazovce webového rozhrańı se nacháźı navigačńı lǐsta. Tato lǐsta umožňuje
se rychle pohybovat skrze webové rozhrańı.

• Stav systému - Kliknut́ım se zobraźı uvodńı stavová obrazovka systému. (viz
kapitola 3.3/strana 10)
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Obrázek 5: Navigačńı lǐsta systému

• Diagnostika - Umožňuje prohĺıžet aktuálńı seznam poruch.

• Nastaveńı - Vstup do hlavńıho nastaveńı systému.

• Zpět / Odhlášeńı - Návrat u úrověň výš / Odhlášeńı ze systému.

3.3.2 Indikace poruch

Regulačńım systém xCC Air má autodiagnostické funkce a umožňuje diagnostikovat
r̊uzné druhy poruch. V př́ıpadě poruchy je tato indikováná rozsv́ıceńım poruchového
symbolu v pravém horńım rohu stavové obrazovky. V závislosti na typu poruchy se
rozsv́ıt́ı př́ıslušný symbol:

• - Základńı chyba, která př́ılǐs neovlivňuje chod celého systému. Systém
nadále běž́ı. Jedná se většinou o poruchy senzor̊u teploty vzduchu.

• - Závažná chyba. Jedná se např́ıklad o poruchu na systémových sen-
zorech. Bez těchto senzor̊u systém pracuje v omezeném režimu nebo nepracuje
v̊ubec.

• - Kritická chyba, dojde k odstaveńı celého systému.

3.4 Menu
”
Diagnostika“

Diagnostická stránka (viz obr. 6/strana 13) umožňuje zjistit př́ıpadný typ poruchy
indikovaný na stavové obrazovce (viz kapitola 3.3.2/strana 12).

• Zamrznut́ı - Teplota rekuperátoru klesla pod minimálńı hodnotu. Jednotka
zastav́ı ventilátory, aby nedošlo k roztrháńı rekuparátoru. Po otepleńı reku-
perátoru se jednotka opět uvede do provozu.
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Obrázek 6: Diagnostika systému

• Výměna filtru - Jedná se o upozorněńı na potřebu vyčistěńı filtr̊u ve vzducho-
technické jednotce. Upozorněńı je dvoustupňové. Prvńı stupeň je pouze varovný
a dává uživateli čas provést výměnu filtru. Při rozsv́ıceńı druhého stupně je jed-
notka do výměny filtru zastavena.

• Senzor t. I.,II.,III.,IV. - Porucha čidla teploty vzduchu na rekuperačńı jed-
notce.

• Čidlo teploty venk. vzduchu - Přerušené nebo zktratované čidlo teploty
venkovńıho vzduchu. Pokud je jednotka vybavena čidlem teploty vzduchu na
sáńı, převezme toto čidlo funkci.

• Čidlo teploty vnitř. vzduchu - Přerušené nebo zkratované čidlo teploty
vnitřńıho vzduchu. Pokud je jednotka vybavena čidlem teploty na odtahu,
převezme toto čidlo funkci.

• Čidlo teploty rekuperátoru - Přerušené nebo zkratované čidlo teploty reku-
perátoru. Jednotka je odstavena až do odstraněńı poruchy.
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3.5 Menu
”
Nastaveńı“

Hlavńı menu regulačńıho systému umožňuje konfigurovat pokročilé a systémové pa-
rametry.

Obrázek 7: Hlavńı menu regulačńıho systému

• Mód automatické dovolené - Umožňuje nastavit automatické přepnut́ı sys-
tému do úsporného módu, pokud nedojde po předem nastaveno dobu k žádnému
stisku tlač́ıtka.

• Tlač́ıtka v mı́stnostech - Nastaveńı režimů pro jednotlivá tlač́ıtka zvýšeného
odtahu

• Elektrický ohřev - Nastaveńı parametr̊u pro elektrický dohřev a předehev
nasávaného vzduchu

• Bypass & zemńı reg. - Nastaveńı parametr̊u pro bypassovou klapku a zemńı
registr

14
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• Vlhkost & CO2 - Nastaveńı parametr̊u pro čidlo vlhkosti a čidlo koncentrace
CO2

• Daľśı nastaveńı - Nastaveńı tlač́ıtek pro přidáńı a ub́ıráńı výkonu a teplot

• Śıt’ová nastaveńı - Nastaveńı śıt’ové adresy regulačńıho systému

• Nastaveńı času - Změna nastaveńı času, automatická aktualizace času přes
internet

• Změna hesla - Změna přihlašovaćıho uživatelského jména a hesla

3.5.1 Mód automatické dovolené

Mód automatické dovolené umožňuje přepnout systém do předem zvoleného režimu,
pokud po nastavenou dobu nedojde k stisnut́ı žádného tlač́ıtka zvýšeného odtahu.
Mód dovolené se automaticky zruš́ı po stisku libovolného tlač́ıtka zvýšeného odtahu.

Obrázek 8: Nastaveńı automatické dovolené

15
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• Auto dovolená zapnuta/vypnuta - Povoleńı/Zakázáńı funkce automatické
dovolené.

• Mód dovolené - Nastaveńı ódu do kterého bude jednotka přepnuta při aktivaci
dovolené.

• Aktivovat za - nastaveńı po jaké době dojde k aktivaci automatické dovolené.

• Čas od posledńıho stisku tlač́ıtka - Údaj informuje kolik času uběhlo od
posled́ıho stisku tlač́ıtka zvýšeného odtahu

3.5.2 Tlač́ıtka v mı́stnostech

Tlač́ıtka pro zvýšeńı odtahu umı́stěná v mı́stnostech přeṕınaj́ı prioritně jednotku do
předem nastavených mód̊u.

Zvýšený odtah se použ́ıvá např́ıklad pro mı́stnost s WC, kuchyňskou digestoř atd
k odvedeńı zápachu a zabráneńı jeho rozš́ı̌reńı do daľśıch část́ı domu.

Pro každé tlač́ıtko lze nastavit samostatný režim a dobu po kterou bude aktivńı.
V př́ıpadě aktivace v́ıce tlač́ıtek najednou maj́ı vyšš́ı prioritu tlač́ıtka umı́stěná na
webu na pravé straně.

Názvy mı́stnost́ı je možné pro lepš́ı orientaci libovolně přejmenovat. Stač́ı pouze
přepsat název a nahradit jej novým.

Jestli je aktuálńı mı́stnost aktivńı je možné zjistit na stavové obrazovce (viz ka-
pitola 3.3/strana 10).

Dle konkretńı zakázky se může počet připojených tlač́ıtek lǐsit. Zobrazeny jsou
však vždy všechny.

3.5.3 Elektrický ohřev

Elektrický ohřev za pomoci elektrického topného tělesa ohř́ıvá vzduch.

• Předehřev - Předehř́ıvá venkovńı vzduch než vstouṕı do rekuperátou. Umož-
ňuje tedy provozovat větraćı jednotku v nižš́ıch venkovńıch teplotách, protože
ohřátý vzduch zameźı zamrznut́ı rekuperátoru.

– Předehřev zapnut/vypnut - Povoleńı nebo zakázáńı aktivace elektric-
kého předehřevu

– Teplota rekuperátoru - Teplota rekuperátoru při jej́ımž podkročeńı do-
jde k aktivaci elektrického předehřevu

– Hystereze - Hystereze pro sṕınáńı předehřevu.

• Dohřev - Dohř́ıvá vzduch vháněný do mı́stnosti. Použ́ıvá se primárně k zvýšeńı
teploty v mı́stnosti.

– Dohřev zapnut/vypnut - Povoleńı nabo zakázáńı funkce dohřevu.
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Obrázek 9: Nastaveńı tlač́ıtek zvýšeného odtahu

– Doba aktivace - Doba za kterou dojde k aktivaci dohřevu, pokud neńı
dosažená požadovaná vnitřńı teplota vzduchu.

– Hystereze - Hystereze k požadované vnitřńı teplotě vzduchu pro aktivaci
dohřevu

– Max. venk. teplota - Blokováńı funkce dohřevu pokud je venkovńı tep-
lota vyšš́ı než nastavená hodnota

– Hyst. venk. tep - Hystereze k venkovńı teplotě pro blokováńı funkce
dohřevu

3.5.4 Bypass & zemńı registr

Bypass a zemńı registr slouž́ı pro úpravu teploty rekuperovaného vzduchu. Bypass
umožňuje vyřadit rekuperátor ze vzduchové cesty, č́ımž přivád́ı do mı́stnosti vzduch
o venkovńı teplotě. Toho se využ́ıvá pokud je v mı́stnosti vyšš́ı teplota než je poža-
dovaná hodnota.
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Obrázek 10: Nastaveńı elektrického ohřevu

Zemńı regitr umožňuje v létě čerpat vzduch o nižš́ı teplotě než je venkovńı a v
zimě naopak tepleǰśı. V létě tedy umožňuje lepš́ı chlazeńı a v zimě možnost provozovat
rekuperačńı jednotku při chladněǰśıch venkovńıch teplotách.

• Zemńı registr zapnout pod - Venkovńı teplota při které dojde k automatické
aktivaci zamńıho registru

• Zemńı registr vypnout nad - Venkovńı teplota při které dojde k automa-
tickému vypnut́ı zemńıho registru

• Hystereze zemńıho reg. - Hystereze k venkovńı teplotě pro aktivaci a vypnut́ı
zemńıho registru

• Hystereze pro bypass - Hystereze k nvnitřńı teplotě vzduchu pro ovládáńı
klapky bypassu
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Obrázek 11: Nastaveńı pro bypassovou klapku a zemńı registr

3.5.5 Vlhkost & koncentrace CO2

Čidlo vlhkosti a koncentrace CO2 umožňuje udržovat hodnoty vlhkosti a CO2 v
požadovaných hodnotách. Pokud dojde k překročeńı nebo podkročeńı jedné z veličin,
jednotka se automaticky přepne do přednastaveného módu. Po navráceńı hodnoty do
požadované oblast́ı se jednotka vrát́ı k p̊uvodńımu režimu.

• Čidlo vlhkosti

– Řı́zeńı vlhkosti zapnuto/vypnuto - Povoleńı/Zakázáńı ř́ızeńı systému
dle čidla vlhkosti

– Minimum - Minimálńı povolená vlhkost. Při jej́ım podkročeńı dojde k
přepnut́ı jednotky do režimu nastaveném v položce Min mód

– Min mód - Mód do kterého bude přepnuta jednotka pokud poklesne
vlhkost pod nastavnou minimálńı hodnotu

– Maximum - Maximálńı povolená vlhkost. Při jej́ım překročeńı dojde k
přepnut́ı jednotky do režimu nastaveném v položce Max mód
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Obrázek 12: Nastaveńı pro čidlo vlhkosti a koncentrace CO2

• Čidlo koncentrace CO2

– Řı́zeńı koncentrace CO2 zapnuto/vypnuto - Povoleńı/Zakázáńı ř́ı-
zeńı systému dle čidla koncentrace CO2

– Minimum - Minimálńı povolená koncentrace CO2. Při jej́ım podkročeńı
dojde k přepnut́ı jednotky do režimu nastaveném v položce Min mód

– Min mód - Mód do kterého bude přepnuta jednotka pokud poklesne
vlhkost pod nastavnou minimálńı hodnotu

– Maximum - Maximálńı povolená koncentrace CO2. Při jej́ım překročeńı
dojde k přepnut́ı jednotky do režimu nastaveném v položce Max mód

3.5.6 Daľśı nastaveńı

• Zpožděńı opak. tlač - Pokud je pokojové tlač́ıtko pro ovládáńı otáček ven-
tilátoru přidrženo stisknuté bude automaticky v nastaveném intervalu upra-
vován výkon ventilátor̊u
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Obrázek 13: Ostatńı volby nastaveńı

• Krok rychlosti ventilátor̊u - Hodnota udává o kolik procent se změńı poža-
dovaná hodnota rychlosti ventilátor̊u při jednom stisku ovládaćıho tlač́ıtka

• Krok nastav. teploty - Hodnota udává o kolik se změńı nastaveńı požadované
teploty v prostoru při stisku ovládaćıho tlač́ıtka

3.5.7 Śıt’ová nastaveńı

Umožňuje změnu IP adresy regulačńıho systému. Správně nastavená IP adresa je
podmı́nkou pro správné zapojeńı regulačńıho systému do Vaš́ı poč́ıtačové śıtě. Pro
změnu IP adresy stač́ı změnit jednotlivá pole a stisknout tlač́ıtko Uložit.

• IP adresa - Aktuálně nastavená IP adresa regulačńıho systému

• Śıt’ová maska - Aktuálně nastavená maska śıtě.

• Výchoźı brána - Adresa výchoźı brány pro př́ıstu do śıtě internet
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Obrázek 14: Nastaveńı IP adresy regulačńıho systému

• DNS Server - Adresa serveru DNS, slouž́ıćıho pro překlad doménových jmen
na IP adresy

3.5.8 Nastaveńı času

Regulačńı systém potřebuje znát aktuálńı čas, kv̊uli správné funkci ventilačńıch pro-
gramů. Čas je možné nastavit dvěma zp̊usoby. Jako nejspolehlivěǰsš́ı zp̊usob je využ́ıt
automatické synchronizace pomoćı ntp serveru. Tento zp̊usob vyžaduje, aby byl re-
gulačńı systém připojen k śıti internet a měl správně nastavenou výchoźı bránu śıtě
(viz kapitola 3.5.7/strana 21) a př́ıpadně DNS server. Regulačńı systém následně au-
tomaticky provád́ı synchronizaci času jednou denně ve zvolený čas. Ručně lze čas
zaktualizovat pomoćı tlač́ıtka Nastavit ted’. Pro správnou funkci automatické syn-
chronizace času je zapotřeb́ı nastavit následuj́ıćı:

• Čas synchronizace - Čas kdy bude docházet k automatické synchronizaci
času s NTP serverem. Synchronizace prob́ıhá jednou denně v nastavený čas.
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Obrázek 15: Nastaveńı času pomoćı serveru NTP

• Posun proti UTC - Jedná se o volbu časového pásma. Pro ČR je hodnota
rovna 60 minut, tj. jedna hodina.

• Jméno NTP serveru - Doménové jméno NTP serveru, který budou použit
pro synchronizaci času (defaultńı hodnota je: cz.pool.ntp.org).

• Adresa NTP serveru - IP adresa převedená z doménového jména (tato volba
se vyplńı automaticky).

Dále je zobrazen stav synchronizace a př́ıpadné hlášeńı chyb:

• Posledńı synchronizace - Čas posledńı provedené synchronizace.

• Rozd́ıl při synchronizaci - Rozd́ıl času regulačńıho systému od skutečného
času, během posledńı synchronizace. Údaj uveden v sekundách.

• Stav NTP - Zde jsou zobrazena př́ıpadná chybová hlášeńı z NTP clienta.

• Stav DNS - Zde jsou zobrazena př́ıpadá chybová hlášeńı od systému DNS.
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Při ručńım nastaveńı času stač́ı pouze opravit hodnotu času v editačńım poli.

3.5.9 Změna hesla

Obrázek 16: Změna př́ıstupového hesla pro webové rozhrańı

Pro přihlášeńı k webovému rozhrańı regulačńıho systému xCC je zapotřeb́ı znát
uživatelské jméno a heslo. V defaultńım nastaveńı je uživatelské jméno: xcc a heslo
xcc. Po prvńım přihlášeńı je doporučené jméno a heslo změnit. Pro změnu je nutné
vyplnit nové uživatelské jméno (může z̊ustat xcc nebo lze zvolit libovolné). Zvolené
heslo je z d̊uvodu eliminováńı chyby překlepu nutné zapsat dvakrát. Po stisku tlač́ıtka
Změnit dojde k aktualizaci hesla.

POZOR: Před stisknut́ım tlač́ıtka
”
Změnit“ je nutné uložit zadané hodnoty do

formuláře stiskem tlač́ıtka enter. Text změńı barvu z červené na b́ılou. Následně se
zobraźı nápis informuj́ıćı o výsledku operace:

• Heslo změněno! - Změna hesla proběhla úspěšně. Při př́ıst́ım přihlášeńı bude
již požadováno nové uživatelské jméno a heslo.

24
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• Heslo se nepodařilo změnit! - Při změně hesla došlo k neznámé systémové
chybě. Zkuste změnu provést znova.

• Zadaná hesla se neshoduj́ı! - Obě zadaná hesla se neshoduj́ı. Pravděpodobně
došlo k překlepu. Zkuste zadat hesla znovu a pečlivěji.

V př́ıpadě ztráty hesla, je možné jej nastavit do výchoźıch hodnot (uživatelské
jméno: xcc, heslo: xcc) za pomoci ovládaćıch prvk̊u v jednotce regulačńıho systému
(viz kapitola 4.2.1/strana 31).

3.6 Větraćı programy

Obrázek 17: Ovládáńı větraćıch programů

Regulačńı systém xCC Air umožňuje uživateli navolit tři r̊uzné větraćı programy.
Každý větraćı program obsahuje 12 krok̊u na každý den. V každém kroku je možné
nastavit čas aktivace, požadovaný režim jednotky, rychlost ventilátor̊u a teplotu v
mı́stnosti. Program se aktivuje pomoćı kliknut́ı na barevné kolečko s č́ıslem na Stavové
obrazovce (viz kapitola 3.3/strana 10). Vypnut́ı programu se provád́ı kliknut́ım na
č́ıslo právě aktivńıho programu. V jednu chv́ıli může být aktivńı pouze jeden program.
U aktivńıho programu sv́ıt́ı zelená kontrola.

Stiskem symbolu hodin u požadovaného programu je možné nastavit časové sché-
ma programu.

3.6.1 Nastaveńı větraćıch programů

Po rozkliknut́ı symbolu hodin na stavové obrazovce je zobrazeno nastaveńı větraćıch
programů. Uprostřed obrazovky je možné zvolit den, pro který budeme program
nastavovat. Aktuálně vybraný den je vidět v horńı části obrazovky. Do jednotlivých
poĺıček tedy vyplńıme požadovanou teplotu v mı́stnosti, výkon, režim jednotky a čas
ve kterém dojde k aktivaci programu.

Daný režim je v daný čas aktivován jednorázově. Pokud tedy po aktivaci programu
provedeme ručńı změnu nastaveńı jednotky na stavové obrazovce, bude platná do
doby než dojde ke spuštěńı daľśıho kroku programu.
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Obrázek 18: Nastaveńı větraćıho programu

4 Ovládáńı systému pomoćı LCD displeje v jed-

notce xCC

Regulačcńı systém xCC je možné ovládat za pomoci integrovaného LCD displeje.
K ovládáńı je využito šesti tlač́ıtek umı́stěných na pravo od displeje. Jsou zde čtyři
kurzorová tlač́ıtka, tlač́ıtko ESC a tlač́ıtko ENTER.

Pomoćı LCD displeje je možné nakonfigurovat základńı parametry systému a je
možné systém ovládat pouze za pomoci tohoto displeje. Pro pohodlněǰśı ovládáńı
a pro využit́ı veškerých pokročilých funkćı doporučujeme využ́ıt k ovládáńı webové
rozhrańı.

4.1 Základy ovládáńı LCD displeje

Ovládáńı na LCD displeji se skládá z několika obrazovek. Některé pouze zobrazuj́ı
aktuálńı stav systému na jiných je možné editovat parametry. Pro základńı pohyb
mezi jednotlivými obrazovkami se využ́ıvaj́ı tlač́ıtka se symbolem šipky nahoru a
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dol̊u (viz obr. 1/strana 5).
Některé obrazovky mohou obsahovat menu, ve kterém si za pomoćı kurzorových

tlač́ıtek se symbolem šipky doprava a doleva voĺıme požadovanou funkci. Tlač́ıtkem
ENTER se vybraná funkce potvrd́ı a tlač́ıtko ESC se symbolem C provede zrušeńı
volby.

4.1.1 Editace parametr̊u na LCD displeji

Pokud lze na aktuálńım displeji editovat některou z položek, stiskem tlač́ıtka EN-
TER je aktivovám editačńı mód. Během editačńıho módu právě editovaný para-
metr bliká. Pokud je na obrazovce editovatelných parametr̊u v́ıce, postupńım stiskem
tlač́ıtka ENTER přecháźıme z jednoho na druhý. Po stisknut́ı tlač́ıtka ENTER na
posledńım parametru dojde automaticky k ukončeńı editačńıho módu. Editačńı mód
je možné kdykoliv zrušit stiskem tlač́ıtka ESC. V závislosti na typu parametru lze
dělit editaci na dvě varianty:

Editace č́ısla - Při editaci č́ıselné proměné si tlač́ıtky doprava a doleva vyb́ıráme
kterou cifru č́ısla budeme měnit (deśıtky, jednotky nebo desetiny) a tlač́ıtky
nahoru a dol̊u provád́ıme př́ıslušnou změnu. Tlač́ıtko ENTER ulož́ı aktuálně
nastavenou hodnotu.

Editace stavu - Při editaci stavového parametru (např́ıklad Systém vypnut /
Systém zapnut) se tlač́ıtky doleva a doprava voĺı požadovaná hodnota.
Tlač́ıtkem ENTER se ulož́ı aktuálńı stav parametru.

4.1.2 Ovládáńı menu na LCD displeji

Menu na LCD displeji je ohraničeno dvěmi blikaj́ıćımi šipkami (viz obr. 23/strana 29).
Tlač́ıtkem doleva nebo doprava se voĺı požadovaná položka menu, která se potvrd́ı
tlač́ıtkem ENTER.

Obrázek 19: Ukázka menu na LCD displeji

4.2 Popis stavových obrazovek LCD displeje

Prvńı stavová obrazovka zobrazuje aktuálńı režim jednotky (Vypnuto, Normál, Pře-
tlak, Podtlak) a aktuálné rychlost ventilátor̊u. Dále je zde možné nastavit požadovaný
režim a rychlost ventilátor̊u.
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Obrázek 20: Základńı stavová obrazovka regulačńıho systému

Následuj́ıćı dvě stavové obrazovky zobrazuje aktuálńı teploty na jednotlivých
čidlech v systému. Pokud je čidlo v poruše, je na displeji zobrazen nápis Chyba,
v př́ıpadě, že čidlo v jednotce neńı instalováno sv́ıt́ı nápis N/A.

(a) Teploty vzduchu na vývodech jed-
notky

(b) Účinnost rekuperace a ostatńı tep-
loty

Obrázek 21: Zobrazeńı teplot v systému

Na třet́ı obrazovce je zároveň zobrazena účinnost rekuperace vzduchu. Aktuálńı
účinnost je zobrazena ve třech stupńıch (ńızká, středńı, vysoká).

Dále je zobrazen aktuálńı stav tlač́ıtek pro zvýšený odtah. Je zde vidět, která z
tlač́ıtek maj́ı aktuálně vliv na režim větraćı jednotky.

(a) Stav tlač́ıtek pro zvýšený odtah (b) Hodnoty z čidel koncentrace CO2 a
vlhkosti

Obrázek 22: Stav tlač́ıtek zvýšeného odtahu a hodnoty čidel vlhkosti a koncentrace CO2

• CO2 - Zobrazuje aktuálńı hodnotu koncentrace CO2

• Vlh - Zobrazuje aktuálńı vzdušnou vlhkost

• Právě aktivńı program - Zobrazuje a umožňuje volit použ́ıvaný větraćı pro-
gram

4.2.1 Hlavńı menu na LCD displeji

Pomoćı hlavńıho menu je možné měnit nastaveńı regulačńıho systému. Menu obsahuje
v závyslosti na konfiguraci jednotky některé nebo všechny následuj́ıćı položky.

• Nastaveńı programů - Umožňuje měnit volby jednotlivých větrćıch programů
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Obrázek 23: Základńı stavová obrazovka regulačńıho systému

• Nastaveńı CO2 - Nastaveńı voleb pro spolupráci s čidlem koncentrace CO2

(a) Obecné nastaveńı pro čidlo CO2 (b) Nastaveńı režimu při podkročeńı
koncentrace CO2

(c) Nastaveńı režimu při překročeńı kon-
centrace CO2

Obrázek 24: Obrazovky nastaveńı vlivu čidla koncentrace CO2

• Nastaveńı pro dohřev - Nastaveńı parametr̊u elektrického dohřevu

Obrázek 25: Nastaveńı pro elektrický dohřev vzduchu

– Dohřev Povolen/Zakázán - Povoleńı nebo zakázáńı funkce elektrického
dohřevu vzduchu

– Hystereze - Hystereze k aktuálńı teplotě vzduchu v mı́stnosti

– Čas akt. - Doba za kterou dojde k aktivaci dohřevu pokud je podkročena
teplota v mı́stnosti o v́ıce než je nastaveno v položce hystereze

– Max. venk. t. - Blokováńı funkce elektrického dohřevu pokud venkovńı
teplota překroč́ı tuto hodnotu

• Nastaveńı pro předehřev - Nastaveńı parametr̊u elektrického předehřevu
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Obrázek 26: Nastaveńı pro elektrický předehřev vzduchu

– Předehřev Povolen/Zakázán - Povoleńı nebo zakázáńı funkce elek-
trického předehřevu vzduchu

– Hystereze - Hystereze k aktuálńı teplotě rekuperátoru

– Venko. tep. - Teplota nasáváného vzduchu pod kterou dojde k aktivaci
elektrického předehřevu

• Nastaveńı pro vlhkost - Nastaveńı parametr̊u pro čidlo vzdušné vlhkosti

(a) Obecné nastaveńı pro vlhkosti (b) Nastaveńı režimu při podkročeńı
vlhkosti

(c) Nastaveńı režimu při překročeńı vlh-
kosti

Obrázek 27: Obrazovky pro nastaveńı vlivu senzoru vlhkosti

– Vlhkost zapnuto/vypnuto - Povoleńı/Zakázáńı vlivu čidla vlhkosti

– Minimum - Minimálńı požadovaná vlhkost

– Maximum - Maximálńı požadovaná vlhkost

– Minimálńı režim - Režim do kterého bude jednotka přepnuta při pod-
kročeńı nastavené hranice vlhkosti

– Maximálńı režim - Režim do kterého bude jednotka přepnuta při pře-
kročeńı nastavené hranice vlhkosti

• Nastaveńı času - Nastaveńı systémového času

• Automatická dovolená - Nastaveńı pro funkci automatické dovolené
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Obrázek 28: Nastaveńı systémového času

(a) Nastaveńı parametr̊u funkce auto-
matická dovolená

(b) Čas od posledńıho stisku tlač́ıtka

Obrázek 29: Obrazovky pro nastaveńı funkce automatické dovolené

– Auto dov.: Zapnuto/Vypnuto - Povoleńı/Zakázáńı funkce automatické
dovolené

– Mód - Režim do kterého bude jednotka přepnuta při aktivaci módu auto-
matické dovolené

– Výkon - Výkon jednotky v režimu automatické dovolené

– Čas - Počet dńı, hodin a minut od posledńıho stisku tlač́ıtka za které dojde
k aktivaci módu automatické dovolené

• Nastaveńı mı́stnost́ı - Nastaveńı pro jednotlivá tlač́ıtka zvýšeného odtahu.
Tlač́ıtky nahoru a dol̊u se voĺı jednotlivé mı́stnosti.

Obrázek 30: Nastaveńı pro jednotlivá tlač́ıtka zvýšeného odtahu

– Mód - Nastaveńı režimu do kterého se jednotka přepne při aktivaci př́ı-
slušného tlač́ıtka zvýšeného odtahu

– Výokn - Výkon jednotky po stisku tlač́ıtka zvýšeného odtahu

– Čas - Časový interval po který je aktivńı režim zvýšeného odtahu

• Reset přihlaš. hesla - V př́ıpadě ztráty hesla k webovému rozhrańı regu-
lačńıho systému, je možné heslo vyresetovat do standardńıho nastaveńı (jméno:
xcc, heslo: xcc). Po potvrzeńı volby Ano bude heslo vráceno do standardńıho
nastaveńı.
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