
 

 

 

NÁVOD NA OBSLUHU 
NILAN SLIM Control 
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ÚVODNÍ OBRAZOVKA 

 

Stavový řádek 

 

Datum 
Teplota v nádrži Čas 
Venkovní teplota Relativní vlhkost 
Vnitřní teplota Výkon ventilace 
 Týdenní program 
Dotykem na displej 
kdekoliv mimo tlačítka 
Boost přejdete do 
dalšího menu. 

Boost 

BOOST    

 

Boost  
Odpočet zbývajícího 
času aktivované funkce 
Boost 

  

   
Boost  
Aktivace funkce Boost 

  

HLAVNÍ NABÍDKA    

 

Relativní vlhkost 

 

 
Výkon ventilace  
Zpět Nastavení 
Informace parametrů ovladače 
Alarmy Ohřev teplé vody 
Týdenní program CO2 
  
  

SERVISNÍ KONTROLA    

 

Servisní kontrola 

Zobrazí se jen v případě 
uplynutí periody servisu 

 

Nutné kontroly  
Nutné zkontrolovat  
1 x za rok 

  

 Nastavení intervalu 
kontroly filtrů 
Uživatelsky nastavitelné 

  
  

    

 

 

 

 
Kontrola ochranné 
anody 

Poslední kontrola 
Fixně nastaveno 
1 x za 365  

Servisní kontrola 
Provádí odborná firma 

 

 
Kontrola filtru 

Potvrzení 
provedené kontroly 
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INFORMACE 

 

 
 
Informace  

 

Informace 
Přehled o provozních 
datech a softwarových 
verzí zařízení 

  
 Listování  

Tlačítka pro posun mezi 
stránkami menu 

  

ALARMY    

 

 

 

 
  
 
 
Kritický alarm 

Dotykem na tlačítko 
vstoupíte  
do menu Alarmy 

 
 
Informativní alarm 

ALARMY    

 

Informativní alarm 

 

 
  
Kritický alarm Stav alarmů 
  
Smazat  
Alarmy se odmazávají 
postupně po jednom 
řádku 

 

NASTAVENÍ PARAMETRŮ OVLADAČE 

 

 

 

Nastavení Boost 
  

 Podsvícení 
 Nastavení času 
 Jazyk 
Nastavení 
parametrů ovladače 

Pozadí  
Servisní intervaly  

 Emulátor CTS602 

PODSVÍCENÍ A ZVUK 

 

Podsvícení a zvuk 

 

 

Úroveň podsvícení  
 
Zvuk tlačítek  

Zvuk pro všechny 
doteky displeje 
 

 Akustický alarm 
ZAP / VYP 
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NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE 

 

 
 
Podsvícení  

 

Úroveň podsvícení 
Podsvícení displeje 
v klidovém režimu 

  
 + / - 

Tlačítka nastavení 
  

Potvrzení volby 

NASTAVENÍ DATA A ČASU  

 

 

 

+ / - 
Tlačítka nastavení 

 Datum  
 Čas 
 Posun mezi 

položkami 
Nastavení data a 
času 

 
Potvrzení volby 

NASTAVENÍ JAZYKA  

 

 

 

 
  
 Jazyk 
  
 
Nastavení jazyka 

+ / - 
Tlačítka nastavení 

 Potvrzení volby 

NASTAVENÍ FUNKCE BOOST  

 

 
 
 

 

Výběr činnosti 
Při výběru jen Větrání 
se aktivací funkce 
Boost nemění Žádaná 
teplota. 

Nastavení funkce 
BOOST 

Trvání funkce Boost 
Výkon ventilace 
Požadovaná teplota 

  
  

SERVISNÍ INTERVALY, KÓDY 

 

Servisní intervaly, 
servisní kódy  

 

 

 Nastavení intervalů 
servisních kontrol 

  
 Servisní kódy 

Zadáním kódu se 
aktivují skryté funkce. 
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SERVISNÍ INTERVALY 

 

 

 

Kontrola ochranné 
anody 
Perioda nelze měnit. 

 Servisní prohlídka 
zařízení   
Perioda nelze měnit. 

Servisní intervaly Potvrzení kont. filtru 
 Nastavení kontroly  

filtru 

KONTROLA FILTRU  

 

 

 

<   > 
Posun v nabídce 

  
 Zvolená perioda 
  
Nastavení kontroly 
filtru 

Potvrzení volby 

SERVISNÍ KÓDY  

 

 

 

 
  
 Potvrzení kódu 
  
 
 

Smazat 

Nastavení jazyka  

SPOŘIČ OBRAZOVKY  

 

 
 
 

 

Spořič obrazovky 

Zadáním speciálního 
kódu lze například 
aktivovat logo 
spolupracující firmy. 
Logo se zobrazí jako 
spořič obrazovky před 
přechodem  
do klidového stavu. 

 
Tlačítka pro zadání 
kódu 
 

POZADÍ DISPLEJE 

 

  

 

Předvolby pozadí 
 Tlačítka pro změnu 

barvy 
  
Pozadí Potvrzení volby. 
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EMULÁTOR CTS602 

 

 
 
Emulátor CTS602  

 

 
 
 
Emulátor CTS602 
alternuje uživatelské 
rozhraní původního 
ovladače. Není třeba 
používat. 

 
 
 

VÝKON VENTILACE  

 

Výkon ventilace 

 

Zařízení  
VYP / ZAP 

 Požadovaná teplota 
v místnosti 

 Výkon ventilace 
  

Provozní režim 

TÝDENNÍ PROGRAM  

 

 

 

 
  
 Týdenní program 
Týdenní program  
 + / - 

Tlačítka nastavení 
 Potvrzení volby 

OHŘEV TEPLÉ VODY  

 

 
 
 

 

Nastavení sepnutí 
elektro ohřevu  

Lze zcela vypnout. 

 
 
Ohřev teplé vody 

Požadovaná teplota 
vody v nádrži 
Levný ohřev vody 
pomocí akt. rekuperace 

 Odklad ohřevu 

ELEKTRO OHŘEV TEPLÉ VODY 

 

  

 

 
  
 Zvolená hodnota 
 
Nastavení sepnutí 
elektro ohřevu   
Lze zcela vypnout. 

+ / - 
Tlačítka nastavení 

Potvrzení volby 
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ODKLAD OHŘEVU TEPLÉ VODY 

 

 
Odklad ohřevu 
Zařízení odloží ohřev 
vody. Při chlazení lze v 
noci využít venkovní 
chlad, strojní chlazení a 
ohřev vody se spustí až 
přes den. 
 

 

Odklad ohřevu  

ZAP / VYP 

Od: 
Do: 
 
Posun v nabídce 

ODKLAD OHŘEVU TEPLÉ VODY  

 

 

 

 
  
  
 Zvolený čas Od: 
 
Od: 

+ / - 
Tlačítka nastavení 

 Potvrzení volby 

RELATIVNÍ VLHKOST  

 

 

 

Hodnota minimální 
RV 

 Nastavení úrovně 
větrání při min. RV 

Relativní vlhkost Nastavení úrovně 
větrání při max. RV 

 Trvání větrání při 
překročení max. RV 

MINIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST 

 

  

 

 
  
  
 Zvolená hodnota 
  
Nastavení úrovně 
větrání při min. RV 

+ / - 
Tlačítka nastavení 

 Potvrzení volby 

VĚTRÁNÍ PODLE ÚROVNĚ CO2 

 

 

 

 
 Nastavení 

minimální hodnoty 
koncentrace CO2 

 Nastavení 
maximální hodnoty 
koncentrace CO2 

CO2 Výkon ventilace 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ        
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SCHÉMA ZAPOJENÍ S VÍCE OVLADAČI 

K jednomu dotekovému ovladači SLIM Control lze připojit až sedm další ovladačů a získat tak 

dokonalý přehled o stavu ventilace z jakéhokoliv místa v domě včetně možnosti komfortního 

ovládání. 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ S VÍCE OVLADAČI 
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AKTUALIZACE SOFTWARE       

   
Opatrně vyjmout z instalačního 
rámečku. 

V horní části rámečku je 
plastová aretace. 

Ovladač lze velmi snadno 
demontovat. 

   

   
Po vyjmutí ovladače odpojte 
konektor. 

Počítač a ovladač propojte 
datovým kabelem. 

Kabel USB / mini USB 

   

  

 

Stáhněte si AppTool do svého 
PC. 

http://www.nilan.cz/poradna/ke-
stazeni/software.htm nebo u 
svého prodejce NILAN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nilan.cz/poradna/ke-stazeni/software.htm
http://www.nilan.cz/poradna/ke-stazeni/software.htm
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AKTUALIZACE SOFTWARE       

 

AppTool.exe spustí aktualizační program. Soubor Nilan_N0120.ap je verze SW.  

  

  
 Pro aktualizaci SW stiskněte Download Application. 
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AKTUALIZACE SOFTWARE       

 
Označte verzi SW, kterou chcete do ovladače nahrát a potvrďte. 

  
O průběhu aktualizace máte přehled. Po skončení aktualizace stiskněte OK, 

ukončete program, odpojte od PC a ovladač 
připojte k jednotce 
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AKTUALIZACE SOFTWARE      

   
Připojte zpět konektor. Po připojení se displej znovu 

rozsvítí. 
Nasaďte zpět do rámečku 
nejprve spodní část. 

   

   

   
V horní části zlehka zatlačte 
plastovou aretaci. 

Pro snadnější montáž lze použít 
šroubovák. 

Zkontrolujte finální usazení. 

   

 

 

 


